b) protecdo individual;

¢) medi¢Oes ambientais de radiagGes
ionizantes especificas para praticas
de trabalho.

32.4.9.3 O servigo de protegdo
radiolégica deve estar diretamente
subordinado ao Titular da instala-
¢do radiativa.

32.4.9.4 Quando o estabeleci-
mento possuir mais de um servico,
deve ser indicado um responsavel
técnico para promover a integragdo
das atividades de protegdo radiolo-
gica destes servigos.

32.4.10 O médico coordenador do
PCMSO ou o encarregado pelos exa-
mes médicos, previstos na NR-07,
deve estar familiarizado com os
efeitos e a terapéutica associados
a exposi¢do decorrente das ativida-
des de rotina ou de acidentes com
radiagGes ionizantes.

32.4.11 As 4reas da instalacdo
radiativa devem ser classificadas
e ter controle de acesso definido
pelo responsdavel pela protecdo
radiolégica.

32.4.12 As 4reas da instalacdo
radiativa devem estar devida-
mente sinalizadas em conformi-
dade com a legislacdo em vigor,
em especial quanto aos seguin-
tes aspectos:

a) utilizagdo do simbolo interna-
cional de presenga de radiacdo
nos acessos controlados;

b) as fontes presentes nestas areas
e seus rejeitos devem ter as suas
embalagens, recipientes ou blinda-
gens identificadas em relacdo
ao tipo de elemento radioativo,
atividade e tipo de emissdo;

c) valores das taxas de dose e datas
de medi¢do em pontos de refe
réncia significativos, préximos
as fontes de radiagdo, nos locais
de permanéncia e de transito dos
trabalhadores, em conformidade
com o disposto no PPR;

d) identificagdo de vias de circula-
¢do, entrada e safda para condigoes

normais de trabalho e para situa-
¢oes de emergéncia;

e) localizacdo dos equipamentos
de seguranga;

f) procedimentos a serem obede-
cidos em situag¢des de acidentes
ou de emergéncia;

g) sistemas de alarme.

32.4.13 Do Servigo de Medicina
Nuclear

32.4.13.1 As &reas supervisio-
nadas e controladas de Servigo
de Medicina Nuclear devem ter
pisos e paredes impermedveis que
permitam sua descontaminagdo.
32.4.13.2 A sala de manipulagdo
e armazenamento de fontes radioa-
tivas em uso deve:

a) ser revestida com material
impermedvel que possibilite sua
descontaminag¢do, devendo os pisos
e paredes ser providos de cantos
arredondados;

b) possuir bancadas constituidas
de material liso, de facil desconta-
minagdo, recobertas com pléstico e
papel absorvente;

c) dispor de pia com cuba de, no
minimo, 40 cm de profundidade, e
acionamento para abertura das
torneiras sem controle manual.
32.4.13.2.1 £ obrigatéria a
instalagdo de sistemas exclusivos
de exaustado:

a) local, para manipulagdo de
fontes ndo seladas volateis;

b) de 4rea, para os servigcos que
realizem estudos de ventilagdo
pulmonar.

32.4.13.2.2 Nos locais onde
sdo manipulados e armazenados
materiais radioativos ou rejeitos,
nao ¢ permitido:

a) aplicar cosméticos, alimentar-se,
beber, fumar e repousar;

b) guardar alimentos, bebidas e
bens pessoais.

32.4.13.3 Os trabalhadores
envolvidos na manipulagdo de
materiais radioativos e marcagao
de farmacos devem usar os equipa-
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mentos de protecdo recomendados
no PPRA e PPR.

32.4.13.4 Ao término da jornada
de trabalho, deve ser realizada a
monitoragdo das superficies de
acordo com o PPR, utilizando-se
monitor de contaminagao.
32.4.13.5 Sempre que for inter-
rompida a atividade de trabalho,
deve ser feita a monitoracdo das
extremidades e de corpo inteiro dos
trabalhadores que manipulam
radiofdrmacos.

32.4.13.6 O local destinado ao
decaimento de rejeitos radioativos
deve:

a) ser localizado em &rea de acesso
controlado;

b) ser sinalizado;

c) possuir blindagem adequada;

d) ser constituido de compartimen-
tos que possibilitem a segregacao
dos rejeitos por grupo de radio-
nuclideos com meia-vida fisica
préxima e por estado fisico.
32.4.13.7 O quarto destinado
a internac¢do de paciente, para
administracdo de radiofdrmacos,
deve possuir:

a) blindagem;

b) paredes e pisos com cantos arre-
dondados, revestidos de materiais
impermedveis, que permitam sua
descontaminacao;

c) sanitério privativo;

d) biombo blindado junto ao leito;
e) sinalizacdo externa da presenca
de radia¢do ionizante;

f) acesso controlado.

32.4.14 Dos Servigos de
Radioterapia

32.4.14.1 Os Servigos de Radio-
terapia devem adotar, no minimo,
os seguintes dispositivos de
seguranga:

a) salas de tratamento possuindo
portas com sistema de intertra-
vamento, que previnam o acesso
indevido de pessoas durante a
operacdo do equipamento;

b) indicadores luminosos de



